
Gjerder Sogn Hagekoloni: 

Historikk: 
Sogn Hagekoloni flyttet fra Ullevål til Sogn i 1923. 5,5 

km med gjerder ble satt opp i 1925. Da ble det slått ned 

1750 T-jern. Det ble satt opp 10.000 meter med rekker 

og 60.000 sprosser. Det gikk med 3500 mutterbolter, 

150.000 spiker. Alt arbeidet ble utført på dugnad. Alt 

dette kostet 15.000 kroner. Da hadde de i 1925 bare råd 

til å grunne gjerdene og de ble først ordentlig malt året 

etter.  

 

Et rykte sier at Kong Haakon bevilget 10.000 kroner til 

gjerdene, men dette finner vi ikke spor av i 

historiebøkene. 

Våre hvitmalte gjerder er 

karakteristiske for Sogn 

Hagekoloni. 

Opprinnelig så gjerdene ut 

som bildet, og noen har 

fortsatt «gammel-

sprosser». Denne 

sprossetypen er fortsatt 

godkjent. 

Stolper: 
Stolper er i galvanisert stål i L-form eller T-form og ca. 2 

meter lange. Det må brukes L-jern ved porten. De er 

50mm X 50mm i 5 mm 

tykkelse. L-jernet skal 

plasseres som på bildet ved 

porten, og derfor være 48 

mm lenger ut enn de andre 

stolpene 

Nye stolper slås ned i lodd til de er minimum 865 mm 

over bakken. Bruk spett til å lage hull til å sette stolpene 

i. Stolpene må stikke litt over rekkene slik at de kan slås 

ned når frosten har jobbet dem opp uten at rekka 

ødelegges. Hver vår bør høyden på gjerdet justeres slik 

at toppen av sprossene er 1 meter over bakken (eller 

bunnen 20 cm over bakken). Som regel må gjerdet slås 

ned med slegge og slagjern, men det hender at gjerdet 

må jekkes opp. Dette arbeidet er aller lettest å gjøre 

akkurat nå telen går og jorda er våt, eller etter en 

periode med mye regn. Hvis ikke må det vannes. Det må 

også sjekkes at stolpene er i lodd. Bruk kiler til å rette 

dem opp. 

Som regel er det ved portene gjerdet går mest opp, og 

det er der viktig å slå gjerdet i riktig høyde slik at porten 

kan lukkes. 

Noen fester planker til 

stolpene nederst som 

et skille mellom hage 

og vei. Dette fører til at 

frosten får ekstra mye å 

jobbe med og gjerdet 

blir fort altfor høyt. 

Løse brustein fungerer 

bedre. 

Gamle stolper som skal brukes må pusses for rust og 

males. Nye stolper males. Når rekkene er montert kan 

du eventuelt justere stolpen med vinkelsliper slik at den 

er 15-20 mm over rekka 

Rekker: 
Rekker er i trykkimpregnert tre. Mål 48 

mm x 73 mm. Rekkene er i 

utgangspunktet firkantet i profil, men 

hvis man skråskjærer rekkene øverst vil 

vannet lettere renne av og de vil vare 

lenger. Rekkene bør være grunnet, og 

helst malt før de monteres. 

Når rekkene skjøtes bør de skråskjæres og limes slik 

som tegningen viser. Bruk frostfritt trelim og tvinger og 

skru sammen med minimum 4 treskruer (ca 4 mm x 40 

mm). 

Toppen av øverste rekke skal monteres 85 cm over 

bakken og nederst skal være 28,4 cm over bakken. Det 

er 42 cm mellom rekkene. Rekkene skal ikke monteres i 

vater, men skal følge terrenget. 

Rekkene plasseres på stolpene med tvinger, og det 

bores med 8,5 mm bor gjennom både stolpe og rekke. 

Festes med bolter M8 x 70 mm og mutter M8. Hodet på 

bolten skal mot treverk og mutter mot metall. Du 

trenger fastnøkkel 13 mm og det skal strammes så mye 

at boltehodet ikke stikker ut. 

 

Sprosser: 
Sprosser har mål 23 mm x 48 mm x 800 mm. 

Opprinnelig var sprossemålet 50 mm x 15 mm, og noen 

vil også ha sprosser i 18 mm, men dette er ikke standard 

lenger 

Kolonihagen selger trykkimpregnerte, skråskjærte og 

grunnete sprosser. 

Før sprossene monteres må de være grunnet og malt, 

spesielt der de møter rekka 

og i bunnen. Dette øker 

levetiden kraftig. Sprosser 

skal monteres i lodd og 

være 15 cm over øverste 

rekke. Mellomrommet skal 

være like bredt som sprossa. 

Noen vil ha gjerder med 1,5 

sprossebredde mellom sprossene, men dette er ikke 

lenger standard. Bildet viser hjemmelaget verktøy for å 

få sprossene plassert i riktig høyde 

Sprosser festes med 2 spiker (ca 2mm x 50 mm) oppe 

og nede. Det anbefalers IKKE å bruke skruer. Sprossene 

holder ofte kortere enn rekkene, og det er da svært 

vanskelig å få av sprossene uten å ødelegge rekkene. 

 

Port 

 

Port lages med oddetalls antall sprosser. Her 11, men 9 

er også vanlig. Porter kan lages med eller uten spiss. Det 

er vanlig å ha spiss ved hovedporten, men rett port i 

gjerdehøyde hvis man har en «bak-port» for den som 

har gjennomgående parsell. (se bilde under) 

Porten monteres med 2 rekker i samme avstand som på 

bildet. For å stabilisere kan man bruke 2 flatjern på 3 

mm x 15 mm, eller en skråskåret rekke som går fra 

nederste hengsel og 

opp mot låsen. 

Så må det kappes 

sprosser der de ytterste 

er 80 cm og den 

midterste er ca 100 cm. 

Sprossene mellom 

justeres i lengde. 

Porten festes med 2 hengsler (se bilde under Stolper), 

og det settes på en portlås. 

Vask og maling 
Vask gjerdet med husvask/kraftvask. Legg gjerne på 

med sprøyte og bruk kost ved behov. Skyll med rent 

vann. Du kan bruke høytrykksspyler, men ikke for tett 

på. 

La det tørke godt og grunn nakent treverk med 

grunning. Malingen er hvirt base i en god 

utendørsmaling. Spør fargehandelen. 


